


RÖRREDUCERINGAR

RÖRREDUCERING   I.D - I.D.

ART.NR
I.D. 

DIAM 
(tum)

I.D.
DIAM
(mm)

I.D.
DIAM
(tum)

I.D.
DIAM
(mm)

LÄNGD
(tum)

LÄNGD
(mm)

205009 5 127 4,5 114 4,7 120

205006 6 152 5 127 8 203

RÖRREDUCERING   I.D - O.D.

ART.NR
I.D.

DIAM
(tum)

I.D.
DIAM
(mm)

O.D.
DIAM 
(tum)

O.D.
DIAM 
(mm)

LÄNGD
(tum)

LÄNGD
(mm)

205007 6 152 5 127 6 152

RÖRREDUCERING   O.D - I.D.

ART.NR
O.D.

DIAM 
(tum)

O.D.
DIAM
(mm)

I.D.
DIAM
(tum) 

I.D.
DIAM
(mm)

LÄNGD
(tum)

LÄNGD
(mm)

205008 6 152 5 127 6 152

205020 5 127 4,5 114 6 152
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FLEXSLANG

FLEXSLANG

ART.NR
I.D.

DIAM 
(tum)

I.D.
DIAM
(mm)

LÄNGD*
(fot)

LÄNGD*
(m) MATERIAL

308005 4,5 114 3,3 1 Rostfri

308006 5 127 3,3 1 Rostfri

308001 5 127 10 3 Rostfri

608001 5 127 10 3 Galvaniserad

208001 5 127 10 3 Aluminumiserad

FLEXSLANG LONG LIFE

ART.NR
I.D.

DIAM 
(tum)

I.D.
DIAM
(mm)

LÄNGD*
(tum)

LÄNGD*
(mm) MATERIAL

308002 5 127 15 381 Rostfri

308003 5 127 18 457 Rostfri

308004 5 127 21 533 Rostfri

*= Längd avser halvkomprimerat läge

V-BAND KLÄMMA

V-insert Sections

Nominell DIAM A B C

ART.NR (tum) (mm) (tum) (mm) (tum) (mm) (tum) (mm)

304004 (Volvo) 5,88 149 0,40 10 0,28 7 0,88 22

304012 (Scania) 5,24 133 0,26 6,7 0,26 6,7 0,98 25

Band

Nominell 
diameter

Tvärsnitt

*= Längd avser halvkomprimerat läge
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RÖRUPPHÄNGNING, KLÄMMOR

BANDKLÄMMA DÄMPARE

ART.NR A
(tum)

A
(mm)

B
(tum)

B
 (mm)

C
(tum)

C
 (mm)

404002 9 229 5.50 140 5.50 140

404003 10,08 256 6.00 152 6.00 152

404004 11.06 281 6.50 165 6.50 165

404005 11.84 301 7.00 178 7.00 178

BANDKLÄMMA FLATBAND

ART.NR
O.D. RÖR

DIAM 
(tum)

O.D. RÖR
DIAM
(mm)

MATERIAL

304010 5 1/8” 130 Rostfri

304011 5 5/8” 143 Rostfri

RÖRUPPHÄGNING

ART.NR
RÖR

DIAM 
(tum)

RÖR
DIAM
(mm)

MATERIAL

407001 3,5 89 Stål

407003 4 102 Stål

407002 5 127 Stål

107007 5 127 Krom

407004 6 154 Stål
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BANDKLÄMMA

ART.NR
O.D. RÖR

DIAM 
(tum)

O.D. RÖR
DIAM
(mm)

MATERIAL

304007 4,5 114 Rostfri

304001 5 127 Rostfri

304006 6 152 Rostfri

KLÄMMA 

ART.NR
O.D. RÖR

DIAM 
(tum)

O.D. RÖR
DIAM
(mm)

MATERIAL

304003 4,5 114 Rostfri

304002 5 127 Rostfri

304005 5 127 Blankpolerad rostfri

304009 6 152 Rostfri

STANDARD U-KLAMMA
RUND BAND

ART.NR
O.D. RÖR

DIAM 
(tum)

O.D. RÖR
DIAM
(mm)

MATERIAL

404001 5 127 Stål

104003 5 127 Krom

STANDARD U-KLAMMA
FLAT BAND

ART.NR
O.D. RÖR

DIAM 
(tum)

O.D. RÖR
DIAM
(mm)

MATERIAL

504001 5 127 Förzinkad

104004 5 127 Krom

504002 6 152 Förzinkad

104005 6 152 Krom
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VÄRMESKYDD, RÖRSKYDD

VÄRMESKYDD 

ART.NR DIAM 
(tum)

DIAM
(mm)

LÄNGD
(tum)

LÄNGD
 (mm)

VRIDNING
(grader) MATERIAL

307003 8.5-9 216-229 51 1295 180 Rostfritt

307002 8.5-10 216-254 51 1295 180 Rostfritt

307001 10-10.5 254-267 51 1295 180 Rostfritt

RÖRSKYDD

ART.NR
RÖR- 
DIAM 
(tum)

RÖR-
DIAM
(mm)

LÄNGD
(tum)

LÄNGD
 (mm) MATERIAL

307004 5-6 127-152 48 1219 Rostfritt stål

Upphängningskit behövs för installation.

UPPHÄNGNINGSKIT FÖR VÄRMESKYDD 

ART.NR DIAM 
(tum)

DIAM
(mm) MATERIAL

104008 8.5 216 Krom

104002 9 229 Krom

104001 10 254 Krom

Varje kit innehåller två klammor.

UPPHÄNGNINGSKIT FÖR RÖRSKYDD

ART.NR DIAM 
(tum)

DIAM
(mm) MATERIAL

104006 5 127 Krom

104007 6 152 Krom

Varje kit innehåller två klammor.

Upphängningskit behövs för installation.
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HANDTAG, VIPPHÄTTOR

VIPPHÄTTA

ART.NR
O.D. RÖR

DIAM 
(tum)

O.D. RÖR
DIAM
(mm)

MATERIAL

507009 2,25 57 Förzinkad

507001 2,5 64 Förzinkad

507002 2,75 70 Förzinkad

507003 3 76 Förzinkad

507004 3,5 89 Förzinkad

507005 4 102 Förzinkad

507006 4,5 114 Förzinkad

107002 4,5 114 Krom

507007 5 127 Förzinkad

107001 5 127 Krom

507008 6 152 Förzinkad

107003 6 152 Krom

Förzinkat utförande

Kromat utförande

HANDTAG FÖR VÄRMESKYDD

ART.NR LÄNGD
(tum)

LÄNGD
(mm) FÄSTE MATERIAL

107006 18 457 1/4”-20 UNC-2A Krom

107004 22.75 578 5/16”-18 UNC-2A Krom

ART.NR. 107006

18” (457mm)   1/4”-20 UNC-2A

ART.NR. 107004

22,75” (578mm)   5/16”-18 UNC-2A
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MONTERINGS-
ANVISNINGAR

Körnslag

Punktsvetsa
Kapa här

Jämna till

Kapanvisning för fl exslang

Steg 1 –Förberedelse
Sätt en punktsvets i vecket mellan upphöjningarna på 
båda sidor av den planerade snittytan.
Om svetsning inte är möjlig; Stick in en dorn eller ett rör 
och gör ett körnslag på upphöjningarna på båda sidor 
om den planerade snittytan. 

Steg 2 –Kapa
Placera fl exslangen i ett skruvstäd. Kapa med en bågfi l 
eller annan för ändamålet lämplig metallsåg.

Steg 3 –Jämna till
Varje sida av snittet kommer nu att ha en metallspåna 
som måste tas bort genom att böja av eller klippa med 
plåtsax. 

Steg 4 –Grada av
Grada av änden med fi l eller slippapper.  

Monteringsanvisning för fl exslang

Flexslangens funktion är att förhindra kraftiga spänningar 
på avgassystemets komponenter. Genom att absorbera 
vibrationer och värmeexpansion förebygger fl exslangen 
sönderskakade komponenter och sprickbildning.

För att ge fullgod fl exibilitet skall fl exslangen monteras 
i halvutdraget läge. Preparera fl exslangen till det läget 
genom att placera mitten av fl exslangen över en kant. 
Pressa ner båda ändarna så mycket som möjligt.

Placera hela fl exslangen på ett arbetsbord och tryck än-
darna mot bordet tills fl exslangen är uträtad. Flexslangen 
är nu i halvutdraget läge.

Anm.
Använd inte fl exslangen för att forma böjda partier på 
avgassystemet. Använd istället lämpliga rörkrökar.
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Monteringsinstruktioner för rörklämmor

Monteringsinstruktioner för 
bandklämmor

Viktiga monteringsinstruktioner 

• Använd 14 mm eller 9/16 tums nyckel.

• Fetta in bandklämman och skarvytan före 
 installation.

• Använd inte bandklämmor som rörupp-
 hängning.

• Använd inte bandklämmor på grenrör   
 eller turbo anslutningsrör.

• Återanvänd inte bandklämmor.

• Använd endast för överlappade röran-
 slutningar. Montera inte rör kant i kant.

Steg 3 
Drag växelvis ett fl ertal gånger. 
Börja vid den grövsta rördia-
metern, se illustrationen. 
Drag tills bandklämman och rören 
är helt sammanpressade. 

Steg 2 
Montera skruvarna.

Steg 1 
Placera bandklämman 1/3 till 1/2 
in på den grövre diametern.

Steg 3 
Drag med max åtdragnings-
moment 14 Nm.

Steg 2 
Säkerställ att det överlappande 
röret/fl exslangen går i bott på 
rörklämman.

Steg 1 
Trä rörklämmans smalaste del 
över röret med minsta diametern. 
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BULLER

Vilka bullernivåer som är godkända i Sverige anges i 
Vägverkets Författningssamling (VVFS) 2003:22. 
För lastbilar med totalvikt över 12 000 kg och med 
motoreffekt av minst 150 kW gäller följande lagkrav: 

   Bil som togs i bruk 1/10 1996 eller senare:  
   80 dB(A)

   Bil som togs i bruk mellan 1/1 1972 och 1/10    
   1996 samt är av årsmodell 1981 eller senare:
   88 dB(A)

   Bil som togs i bruk mellan 1/1 1972 och 1-10 
   1996 samt är av årsmodell 1980 eller tidigare:
   92 dB(A)
 
Vissa fordon kan dock ha ett helfordonsgodkännande 
(certifi cate of conformity) där det fi nns avvikelse från 

grundnivån, kontrollera med fordonstillverkaren. 

Mätning av fordonsbuller skall ske enligt speciella 
förhållanden och med speciella mätinstrument, se 
VVFS 2003:22 kapitel 10.

Fem enkla sätt att reducera av-
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Jetmotor, 20 m
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Motorcykel, 20 m

Passerande lastbil, 20 m

Kontorsmiljö
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dBA
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Svag viskning, 2 m
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Smärtgräns 

Vanliga ljud på dB(A) ljudskala
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LJUDKÄLLOR OCH TUMREGLER

83 dBA 83 dBA

86 dBA

6m
80 dBA

6 dBA minskning

6 dBA ökning

3m
86 dBA

70
dBA

80
dBA

gasljud

1. Kontrollera fl exslangar. Byt ut slitna och läckande fl exslangar.
2. Säkerställ att avgassystemet är ordentligt förankrat
3. Montering av en resonator eller effektivare ljuddämpare
4. Modifi era ett enkelt avgassystem till ett dubbelt
5. För vertikalt montage. Ett rakt slutrör är tystare än ett slutrör med böj

Fem betydande ljudkällor i en lastbil

1. Fläktljud

2. Luftintag

3. Mekaniskt 
    ljud

4. Däck

5. Avgassystem

Ljudtrycksnivån ändras med 
avståndet

En fördubbling av distansen till en ljud-
källa minskar ljudnivån med 6 dB

En halvering av distansen till en ljudkälla 
ökar ljudnivån med 6 dB 

Dubbel ljudstyrka är ökning med 10 dBA
Ökningen är inte linjär! 
Ökning av ljud med 10 dBA låter dubbelt så högt.

Två likadana ljudkällor 
ökar ljudet 3 dBA
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AutoComp AB

Munktellstorget 2

633 43 ESKILSTUNA

Tel: 016 - 48 28 48

Fax: 016 - 48 28 58

info@autocomp.se

www.autocomp.se
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